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МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

 

 Контрольная работа №1 выполняется учащимися группы ЗДС-31 и 

включает 7 теоретических вопросов и 2 практических задания. 

 Контрольная работа составлена в 15 вариантах и выполняется в зависи-

мости от выданного задания. 

 Вторая контрольная работа выполняется после изучения разделов IV, V, 

VI. 

 Контрольная работа №2 выполняется учащимися группы ЗДС-41 и 

также составлена в 15 вариантах, с тем же распределением вариантов, что и 

работа №1. Каждый вариант содержит 8 теоретических вопросов и 1 практи-

ческое задание. 

 При решении задач и выполнении расчетов необходимо соблюдать по-

следовательность в вычислениях, расчеты сопровождать краткими пояснени-

ями; к буквенным выражениям в формулах должны быть даны пояснения с 

указанием размерности величин. 

 Контрольная работа выполняется аккуратно, текстовая часть пишется 

разборчиво с выполнением рисунков, которые вычерчиваются на миллимет-

ровой бумаге и вклеиваются в работу или выполняются непосредственно в тет-

ради с соблюдением масштабов и правил технического черчения. Все стра-

ницы и рисунки должны быть пронумерованы. Необходимо оставлять поля, а 

между строк оставлять интервал 8-10 мм. 

 После зачета по контрольным работам, по практическим работам, вы-

полненным на практических занятиях учащиеся-заочники допускаются к 

сдаче экзамена по предмету. 



КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №1  

 

ВАРИАНТ 1 

1. Виды искусственных сооружений на автомобильных дорогах: мосты, путе-

проводы, эстакады, виадуки, тоннели, галереи, трубы и др. Изобразить 

схемы, дать пояснения. 

2. Нагрузки, применяемые при расчете мостов: постоянные, временные 

нагрузки и их воздействия. Перечислите, дайте пояснения. 

3. Определение несущей способности фундаментов мелкого заложения. 

4. Конструкция деформационных швов заполненного типа. 

5. Материалы для склеивания элементов конструкций железобетонных мо-

стов. 

6. Конструкция разрезных балочных пролетных строений с арматурой до и по-

сле бетонирования. 

7. Конструкция проезжей части железобетонных балочных пролетных строе-

ний, тротуары, перила. Изобразите на схемах, дайте пояснения. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 4,0 м; 

- ширина фундамента b =6,0 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,1 кН/м3; 

- грунт – песок средний, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-11; 

- слой асфальтобетона h = 13,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- защитный слой h = 3,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 23 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Мостовой переход и его элементы. Изобразите схему, дайте пояснения. 

2. Назначение оснований и их виды. Требования, предъявляемые к ним.  

3. Габариты мостов на автомобильных дорогах. Изобразить схему, дать пояс-

нения. 

4. Конструкция металлических мостовых барьерных ограждений. 

5. Гидроизоляционные материалы, их назначение и виды, применяемые в же-

лезобетонных конструкциях. 

6. Опорные части и подферменники балочных железобетонных мостов, их 

конструкции.  

7. Общие понятия о расчете ненапрягаемых железобетонных балок, работаю-

щих на изгиб. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,5 м; 

- ширина фундамента b = 4,8 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 19,6 кН/м3; 



- грунт – песок мелкий, водонасыщенный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-10; 

- слой асфальтобетона h = 9,0 см, ρ = 22 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Способы искусственного закрепления оснований фундаментов опор из есте-

ственных грунтов. 

2. Грунты, используемые в качестве естественных оснований и требования к 

ним. 

3. Расчет фундаментов глубокого заложения. 

4. Деформационные швы в проезжей части сборных разрезных железобетон-

ных пролетных строений. Изобразите схемы. Поясните конструкционные 

особенности. 

5. Железобетонные мосты из сборных элементов, их технико-экономические 

показатели и перспективы развития. 

6. Свайные и стоечные опоры. Береговые опоры - устои. Разновидности. Дать 

схемы. 

7. Методика расчета плиты проезжей части железобетонного моста на сосре-

доточенное давление от колес  автомобилей. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,0 м; 

- ширина фундамента b = 3,7 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,2 кН/м3; 

- грунт – песок средний, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-8; 

- слой асфальтобетона h = 10,0 см, ρ = 22 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Живое сечение реки. Различные уровни воды, их значение при проектиро-

вании, строительстве и содержании мостов. Изобразите схему, покажите 

уровни, дайте пояснения. 

2. Способы определения несущей способности грунтов основания. Факторы, 

влияющие на несущую способность грунтов основания. 

3. Достоинства и недостатки деревянных мостов. Материалы, применяемые 

для деревянных мостов. 

4. Пролетное строение  с фермами Гау-Журавского. Конструкция. 



5. Основные системы балочных мостов, путепроводов и эстакад из железобе-

тона. 

6. Опоры из оболочек и столбов из железобетона. 

7. Методика расчета главных балок разрезных пролетных строений: определе-

ние усилий от собственного веса, вычисление коэффициентов поперечной 

установки /Кпу/ от временных подвижных нагрузок: А II, НК-80 и толпы на 

тротуарах.  

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию 

R под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 6,2 м; 

- ширина фундамента b = 4,8 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 19,4 кН/м3; 

- грунт – песок мелкий, влажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-11; 

- слой асфальтобетона h = 11,0 см, ρ = 22 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Генеральные размеры моста. Изобразите схему, дайте пояснения. 

2. Расчетные сопротивления скальных и нескальных грунтов основания. 

3. Антисептирование материалов из древесины. 

4. Разновидности арматурных изделий при изготовлении железобетонных 

конструкций 

5. Балочные мосты и путепроводы из железобетона с плитными пролетными 

строениями, их статические схемы. 

6. Монолитные и сборно-монолитные опоры. 

7. Виды водопропускных труб и их назначение. Основные элементы железо-

бетонных водопропускных труб и их конструкции. Расположение труб в 

плане и профиле. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,8 м; 

- ширина фундамента b = 4,7 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,4 кН/м3; 

- грунт – песок средний, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-10; 

- слой асфальтобетона h = 9,0 см, ρ = 22 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

 



ВАРИАНТ 6 

1. Статические схемы мостов. Изобразите схемы. Поясните. 

2. Способы искусственного укрепления оснований фундаментов опор из есте-

ственных грунтов. 

3. Конструкция деформационного шва перекрытого типа 

4. Конструкции свайных деревянных опор мостов больших пролетов: свайные 

пространственные, рамные и массивные опоры. 

5. Основные виды железобетонных балочных мостов с ребристыми пролет-

ными строениями. 

6. Береговые опоры-устои для железобетонных балочных мостов. 

7. Металлические гофрированные трубы и их конструкция. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 4,1 м; 

- ширина фундамента b =6,4 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,1 кН/м3; 

- грунт – песок мелкий, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-11; 

- слой асфальтобетона h = 12,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- защитный слой h = 3,0 см, ρ = 24 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 23 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. “Мостовой переход” и его составные части. Мост, как основная составная 

часть мостового перехода. Элементы моста. Изобразите схему. 

2. Разновидности свай для фундаментов по материалу и конфигурации: кон-

струкции свай (отметить специфику “СМ”). 

3. Конструкции перильных ограждений на мостах и требования к ним. 

4. Ледорезы и их назначение. Места расположения ледорезов. Виды ледоре-

зов. Конструкции кустовых, плоских и шатровых ледорезов. 

5. Конструкция проезжей части железобетонных балочных пролетных строе-

ний. Тротуарные блоки, перила и их конструкции. 

6. Железобетон и его свойства. Классы бетона и арматуры. Свойства. 

7. Конструкция косогорных водопропускных труб, быстротоков, гасителей, 

водобойных колодцев, перепадов. Укрепление отводящих и подводящих ру-

сел. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,8 м; 

- ширина фундамента b = 4,9 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 19,5 кН/м3; 

- грунт – песок средний, водонасыщенный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-10; 



- слой асфальтобетона h =10,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Различные уровни воды, их значение при проектировании, строительстве и 

содержании мостов. Основные (генеральные) размеры моста. Дайте схему. 

2. Определение несущей способности свай по грунту. 

3. Конструкция деревянных простейших балочных мостов: конструкция 

настила, прогоны, опоры, сопряжение моста с насыпью. 

4. Железобетон как прогрессивный материал для искусственных сооружений, 

его достоинства и недостатки. Бетон, его свойства и требования к нему; 

марки бетона и цемента для железобетонных мостов.  

5. Деформационные швы и их конструкции в железобетонных мостах. 

6. Рамные мосты. Статические схемы. 

7. Подпорные стенки, их назначение, виды и конструктивные схемы. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,2 м; 

- ширина фундамента b = 3,6 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,0 кН/м3; 

- грунт – песок крупный, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-8; 

- слой асфальтобетона h = 9,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Габариты моста, судоходные требования и подмостовые габариты. Габа-

риты приближения. 

2. Классификация фундаментов по форме (в вертикальном разрезе и плане), по 

материалу и глубине заложения. 

3. Расчет элементов конструкций проезжей части деревянных мостов. 

4. Арматура и арматурные изделия, их назначение и требования к железобе-

тонным конструкциям. 

5. Гидроизоляция и водоотвод в железобетонных балочных мостах. 

6. Арочные железобетонные мосты.  

7. Основы расчета водопропускных труб по вертикальным и горизонтальным 

давлениям. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию 

R под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 6,0 м; 

- ширина фундамента b = 4,9 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  



вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 19,1 кН/м3; 

- грунт – песок мелкий, влажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-11; 

- слой асфальтобетона h = 10,0 см, ρ = 22 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Основные требования, предъявляемые к мостам: производственные, эксплу-

атационные, расчетно-конструктивные, экономические и архитектурные.  

2. Классификация  фундаментов по глубине заложения. Разновидности. Ос-

новные требования. Изобразите схемы. 

3. Расчет настила деревянного моста. 

4. Виды и способы армирования мостовых конструкций с ненапрягаемой и 

предварительно напряженной арматурой. 

5. Конструкция сопряжения балочных пролетных строений мостов с насыпью. 

6. Вантовые мосты. Конструкция. Статические схемы. 

7. Подпорные стенки. Конструкция. Разновидности. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,5 м; 

- ширина фундамента b = 4,8 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,6 кН/м3; 

- грунт – песок мелкий, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-10; 

- слой асфальтобетона h = 11,0 см, ρ = 22 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Струенаправляющие дамбы, их назначение и конструктивные особенности. 

Изобразите схемы, дайте пояснения. 

2. Фундаменты опор на опускных колодцах.  

3. Выбор типа конструкции промежуточной опоры железобетонного моста. 

4. Изобразите схему мостового перехода. 

5. Конструкция разрезных балочных пролетных строений с ненапрягаемой ар-

матурой. 

6. Основные принципы расчета элементов железобетонных конструкций по 

предельным состояниям, несущей способности, развитию деформаций и об-

разованию трещин. Расчетные сопротивления материалов.  



7. Типы тоннелей на автомобильных дорогах. Требования к расположению 

тоннелей в плане и профиле. Водоотвод, изоляция, вентиляция и освещение 

в тоннелях. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 4,4 м; 

- ширина фундамента b =6,8 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,2 кН/м3; 

- грунт – песок средний, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-11; 

- слой асфальтобетона h = 12,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 23 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 12 

1. Составление схемы и назначение размеров искусственных сооружений, раз-

бивка на пролеты. 

2. Свайные фундаменты (на сваях-стойках, висячих сваях, на сваях-оболочках, 

буровых и других сваях). 

3. Назначение ширины моста, компоновка пролетных строений. 

4. Способы натяжения высокопрочной арматуры в железобетоне. 

5. Железобетонные балочные мосты и путепроводы с плитными пролетными 

строениями, их статические схемы. 

6. Расчет прочности железобетонных элементов работавших на изгиб. 

7. Изобразите схемы наплавных мостов и паромных переправ, поясните осо-

бенность их конструкции и работы. Опишите, как осуществляется  сопря-

жение плавучей части моста с берегом. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,9 м; 

- ширина фундамента b = 4,9 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 19,8 кН/м3; 

- грунт – песок мелкий, водонасыщенный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-10; 

- слой асфальтобетона h = 10,0 см, ρ = 24 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Привести схемы высоких и низких  свайных ростверков. Укажите на их кон-

структивные особенности и условия  работы. 



2. Способы определения несущей способности грунтов основания. Факторы, 

влияющие на несущую способность грунтов основания. 

3. Выбор типа конструкции береговой опоры железобетонного моста. 

4. Основные элементы железобетонных конструкций: плиты, балки, правила 

их армирования и конструктивные требования. 

5. Основные виды балочных железобетонных мостов с ребристыми пролет-

ными строениями. 

6. Последовательные стадии работы изгибаемого железобетонного элемента. 

7. Виды водопропускных труб и их назначение. Основные элементы железо-

бетонных водопропускных труб и их конструкции. Расположение труб в 

плане и профиле. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,1 м; 

- ширина фундамента b = 3,9 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,2 кН/м3; 

- грунт – песок крупный, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-8; 

- слой асфальтобетона h = 11,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 14 

1. Виды искусственных сооружении на автомобильных дорогах: мосты, путе-

проводы, эстакады, виадуки, тоннели, галереи, трубы, перепады, подпорные 

стенки и другие, их назначение и типы. 

2. Расчетные сопротивления скальных и нескальных грунтов. 

3. Основные особенности и область применения деревянных мостов. 

4. Конструкция рамных мостов. 

5. Конструкция проезжей части железобетонных балочных пролетных строе-

ний. Тротуарные блоки, перила, ограждения. 

6. Расчет плит и блоков прямоугольного и таврового сечения с обычной арма-

турой. 

7. Металлические гофрированные трубы и их конструкции. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию 

R под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 6,6 м; 

- ширина фундамента b = 4,9 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 19,5 кН/м3; 

- грунт – песок мелкий, влажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-11; 

- слой асфальтобетона h = 9,0 см, ρ = 24 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 



- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

ВАРИАНТ 15 

1. “Мостовой переход” и его составные части. Мост, как основная часть мо-

стового перехода. Элементы моста. Дайте схему. 

2. Определение несущей способности свай по грунту. 

3. Конструкции простейших балочных мостов: конструкция настила, прогоны, 

опоры, сопряжение моста с насыпью. 

4. Железобетон как строительный материал для искусственных сооружений, 

его достоинства и недостатки. Бетон, его свойства и требования к нему, 

марки бетона и цемента для железобетонных мостов. 

5. Деформационные швы и их конструкции в железобетонных мостах. 

6. Опорные части и подферменники балочных железобетонных мостов, их 

конструкции. 

7. Подпорные стенки, их назначение, вида и конструктивные схемы. 

8. Определить расчётное сопротивление грунтов основания осевому сжатию R 

под подошвой фундамента мелкого заложения по следующим данным: 

- глубина заложения фундамента d = 5,3 м; 

- ширина фундамента b = 4,6 м; 

- осреднённое по слоям расчётное значение удельного веса грунта,  

вычисленное без учёта взвешивающего действия воды γ = 20,4 кН/м3; 

- грунт – песок средний, маловлажный. 

9. Определить постоянную расчётную нагрузку на 1 м длины моста: 

- габарит Г-10; 

- слой асфальтобетона h = 11,0 см, ρ = 22 кН/м3; 

- защитный слой h = 4,0 см, ρ = 23 кН/м3; 

- слой гидроизоляции h = 1,0 см, ρ = 11 кН/м3; 

- выравнивающий слой h = 3,0 см, ρ = 21 кН/м3. 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Основные особенности металлических мостов. Металлы, применяемые для 

металлических мостов, их технико-экономические характеристики. 

2. Опорные части металлических балочных пролетных строений, их типы и 

конструкции. 

3. Разбивочные и контрольно-измерительные работы при строительстве мо-

стов. 

4. Технология погружения (забивки) свай. Минимальная глубина погружения 

свай. 

5. Основные положения монтажа железобетонных конструкций мостов. Тре-

бования к крановому оборудованию и монтажным приспособлениям. Под-

готовительные и основные монтажные работы. 

6. Оборудование для сборки элементов металлических мостов и монтажа их в 

пролетах. Подготовка элементов к монтажу. 

7. Структура организации ремонта и содержания мостов и труб. 

8. Дефекты, возникающие в пролетных строениях и других элементах метал-

лических мостов. 

9. Определите расчетный отказ сваи и сравните его с допустимым отказом при 

следующих данных: 

- расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=840кН,  

 - сечение сваи 35х35см,  

 - длина сваи lсв=10м,  

 - количество свай в ростверке 18шт, 

 - погружение выполняется молотом СССМ-007, 

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Мосты со сплошными главными балками прокатными и сварными: условия 

применения и статические схемы автодорожных металлических балочных 

мостов; конструкция сплошных балок; стыки сплошных балок. 

2. Опоры металлических мостов. 

3. Правила погрузки, транспортирования и разгрузки типовых конструкций и 

сборных элементов мостов и труб. 

4. Технология погружения (забивки) свай. Минимальная глубина погружения 

свай. 

5. Стыки сборных железобетонных конструкций и технология их соединения. 

6. Объединение элементов металлоконструкций сваркой и высокопрочными 

болтами. 

7. Мероприятия по совершенствованию организации ремонта и содержания 

мостов и труб. 

8. Организация работ по защите металлических мостов от коррозии. 

9. Подберите тип молота и его марку для забивки железобетонной сваи по 

данным: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=670кН,  

 - сечение сваи 40х40см,  



 - длина сваи lсв=12м,  

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН,  

 - количество свай в ростверке 10шт. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Мосты со сплошными главными балками прокатными и сварными; условия 

применения и статические схемы автодорожных металлических балочных 

мостов; конструкция сплошных балок; стыки сплошных балок. 

2. Конструкция проезжей части металлических мостов. 

3. Обеспечение безопасности движения автомобилей по искусственным со-

оружениям. 

4. Технология погружения свай с подмывом водой. Порядок приемки погру-

женных в грунт свай. 

5. Технология монтажа промежуточных опор малых мостов, путепроводов. 

6. Технология монтажа металлоконструкций пролетных строений методом 

продольной надвижки. 

7. Мероприятия по повышению эксплуатационных качеств мостов для обеспе-

чения безопасного движения. 

8. Технология ремонта пролетных строений и других элементов металличе-

ских мостов и путепроводов. 

9. Определить глубину забивки шпунтовой стенки по следующим данным: 

 

ξ 
Наименование 

грунта 

Влажность 

грунта, % 
С РУВВ 

Отметка 

дна реки 

Отметка 

дна котло-

вана 

0,55 глина 18 0,6 47,00 44,00 42,50 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Конструкция объединенных балок их сталежелезобетона, их соединение с 

железобетонной плитой обычной конструкции и на высокопрочных болтах. 

2. Деформационные швы проезжей части металлических мостов, их виды и 

конструкции. Гидроизоляция и водоотвод. Тротуары и перила. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности работы рабочих при погрузке  и 

разгрузке элементов и конструкций мостов. 

4. Технология устройства свайного ростверка. Допустимые отклонения. 

5. Технология монтажа промежуточных опор больших мостов. Технология 

устройства сопряжения береговых опор с насыпью подходов. 

6. Объединение элементов металлоконструкций сваркой и высокопрочными 

болтами. 

7. Организация пропуска сверхнормативных и негабаритных нагрузок через 

мосты и другие сооружения. 

8. Задачи содержания деревянных мостов. 

9. Определите расчетный отказ сваи и сравните его с допустимым отказом при 

следующих данных: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=590кН,  

 - сечение сваи 40х40см,  

 - длина сваи lсв=10м,  



 - количество свай в ростверке 20шт, 

 - погружение выполняется молотом СССМ-007, 

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН. 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Общие данные о балочных мостах со сквозными фермами в металлических 

мостах: условия применения и статические схемы, основные схемы главных 

ферм. 

2. Технология строительства котлована  на местности, покрытой водой. 

3. Опишите технологию монтажа пролетных строений на заклепках. Укажите 

на роль оправок, пробок и черных болтов в процессе монтажа. 

4. Конструкция фундаментов опор на оболочках. 

5. Технология монтажа балочных разрезных пролетных строений железобе-

тонных мостов: установка балок стреловыми кранами, КШМ. 

6. Технология антисептирования деревянных конструкций и конструктивные 

меры защиты древесины от загнивания. 

7. Задачи и содержание мероприятий и работ по постоянному уходу за различ-

ными видами и конструкциями проезжей части. 

8. Предупреждение и устранение трещин и зазоров в деревянных конструк-

циях. 

9. Подберите тип молота и его марку для забивки железобетонной сваи по 

данным: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=940кН,  

 - сечение сваи 35х35см,  

 - длина сваи lсв=10м,  

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН,  

 - количество свай в ростверке 12шт. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Конструкция элементов сквозных ферм металлических мостов; узловые со-

единения сквозных ферм. 

2. Дефекты заклепок в металлических мостах. Изобразите схемы. 

3. Технология устройства котлована на местности, не покрытой водой. 

4. Опишите способы сборки железобетонных мостов. 

5. Омоноличивание элементов сборных балочных разрезных пролетных стро-

ений. Технология устройства проезжей части; монтажа тротуаров и перил. 

Допустимые отклонения. 

6. Технология изготовления элементов деревянных конструкций.  

7. Мероприятия по обеспечению безопасной работы рабочих и другого обслу-

живающего персонала в процессе ремонта и содержания проезжей части мо-

стов и других сооружений. 

8. Определить глубину забивки шпунтовой стенки по следующим данным: 

ξ 
Наименование 

грунта 

Влажность 

грунта, % 
С РУВВ 

Отметка дна 

реки 

Отметка дна 

котлована 

0,60 суглинок 21 0,6 45,00 42,00 40,50 

 



ВАРИАНТ 7 

1. Сваи металлических балочных пролетных строений, их назначение и кон-

структивные элементы.  

2. Индустриальные методы строительства мостов. Типизация и унификация в 

строительстве искусственных сооружений. Автоматизация и комплексная 

механизация мостостроительных работ. 

3. Технология временного понижения грунтовых вод. 

4. Технология заделки трещин в железобетонных пролетных строениях. 

5. Общие сведения по технологии монтажа балочных неразрезных пролетных 

строений железобетонных мостов; способы монтажа, монтаж на стационар-

ных подмостях, монтаж продольной надвижной, монтаж пролетных строе-

ний на плаву. 

6. Технология постройки простейших балочных деревянных мостов. 

7. Основные задачи ремонта и содержания мостов и других сооружений. 

8. Антисептирование деревянных  конструкций. Обработка древесины анти-

пиренами. 

9. Определите расчетный отказ сваи и сравните его с допустимым отказом при 

следующих данных: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=780кН,  

 - сечение сваи 35х35см,  

 - длина сваи lсв=8м,  

 - количество свай в ростверке 16шт, 

 - погружение выполняется молотом СССМ-007, 

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН. 

 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Основные особенности металлических мостов. Металлы, применяемые для 

металлических мостов, их технико-экономические характеристики.  

2. Организация строительной площадки. 

3. Технология устройства котлованов в воде. 

4. Способы изготовления железобетонных конструкций. 

5. Инъектирование каналов составных железобетонных конструкций. 

6. Технология навесной сборки. 

7. Дефекты, возникающие в пролетных строениях, опорах и других элементах 

железобетонных, бетонных и каменных мостов. 

8. Особенности ремонта металлических мостов. 

9. Подберите тип молота и его марку для забивки железобетонной сваи по 

данным: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=910кН,  

 - сечение сваи 35х35см,  

 - длина сваи lсв=8м,  

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН,  

 - количество свай в ростверке 10шт. 

 

 



ВАРИАНТ 9 

1. Мосты со сплошными главными балками прокатными и сварными: условия 

применения и статические схемы автодорожных металлических балочных 

мостов: конструкция сплошных балок; стыки  сплошных балок.  

2. Технология монтажа стоечных опор. 

3. Технология устройства фундаментов в котлованах из сборных  элементов и 

монолитного бетона. 

4. Ремонт гидроизоляции железобетонных мостов. 

5. Особенности монтажа мостовых конструкций больших пролетов. Общие 

сведения о навесной сборке пролетных строений железобетонных мостов. 

6. Общие сведения о системах наплавных мостов на автомобильных дорогах и 

область их применения. Наплавной мост и его составные части. 

7. Материалы, применяемые для ремонта железобетонных, бетонных мостов. 

8. Ремонт опор деревянных мостов и ледорезов. 

9. Определить глубину забивки шпунтовой стенки по следующим данным: 

 

ξ 
Наименование 

грунта 

Влажность 

грунта, % 
С РУВВ 

Отметка 

дна реки 

Отметка 

дна котло-

вана 

0,40 глина 15 0,6 40,00 37,00 35,50 

 

 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Конструкция объединенных балок из сталежелезобетона, их соединение с 

железобетонной плитой обычной конструкции и на высокопрочных болтах. 

2. Состав проектов организации строительства и производства работ. 

3. Способы подводного бетонирования. 

4. Изготовление железобетонных балок по поточно-агрегатной и стендовой 

технологии. 

5. Общие краткие сведения по технологии постройки монолитных опор из це-

ментобетона: подготовка опалубки и бетонирование опор в скользящей опа-

лубке. 

6. Паромная переправа и ее составные части. 

7. Технология ремонта пролетных строений, опор и других элементов железо-

бетонных, бетонных и каменных мостов, путепроводов и других сооруже-

ний. 

8. Основные задачи содержания подмостового русла и регуляционных соору-

жений. 

9. Определите расчетный отказ сваи и сравните его с допустимым отказом 

при следующих данных: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=830кН,  

 - сечение сваи 40х40см,  

 - длина сваи lсв=12м,  

 - количество свай в ростверке 21шт, 

 - погружение выполняется молотом СССМ-007, 

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН. 



 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Общие сведения о балочных металлических мостах со сквозными  фермами: 

условия применения и статические схемы: основные схемы главных ферм.  

2. Изобразите схемы погружения свай и опишите последовательность техно-

логического процесса погружения. 

3. Геодезические разбивочные работы при строительстве моста. 

4. Технология изготовления железобетонных конструкций составного типа. 

5. Технология строительства монолитных мостов. 

6. Наплавные мосты. Разновидности. Дать схемы и пояснения. 

7. Основные задачи ремонта и содержания металлических мостов и путепро-

водов. 

8. Ремонт регуляционных сооружений. 

9. Подберите тип молота и его марку для забивки железобетонной сваи по 

данным: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=690кН,  

 - сечение сваи 40х40см,  

 - длина сваи lсв=10м,  

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН,  

 - количество свай в ростверке 8шт. 

 

ВАРИАНТ 12 

1. Связи металлических балочных пролетных строений, их назначение и кон-

структивные элементы. 

2. Опишите технологию строительства металлической гофрированной трубы. 

3. Способы погружения свай. Способы устройства уширенной пяты. 

4. Буровые сваи и сваи-оболочки. Изобразите на рисунках, опишите техноло-

гию их устройства. 

5. Краткие сведения о технологии изготовления металлических конструкций 

мостов на заводах и базах. 

6. Задачи ремонта и содержания мостов и других сооружений. 

7. Мероприятия по повышению эксплуатационных качеств мостов для обеспе-

чения безопасного движения. 

8. Подготовка искусственных сооружений к пропуску ледохода и высоких вод. 

9. Определить глубину забивки шпунтовой стенки по следующим данным: 

 

ξ 
Наименование 

грунта 

Влажность 

грунта, % 
С РУВВ 

Отметка 

дна реки 

Отметка 

дна котло-

вана 

0,45 суглинок 14 0,6 55,00 52,00 50,50 

 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Опорные части металлических балочных пролетных строений, их типы и 

конструкции. 

2. Организация строительной площадки для строительства мостов. 



3. Техника безопасности при производстве работ по монтажу металлических 

пролетных строений. 

4. Технология погружения свай с подмывом водой. Порядок приемки погру-

женных в грунт свай. 

5. Транспортировка конструкций и элементов к месту постройки моста. 

6. Технология постройки монолитных опор. 

7. Задачи и содержание работ и мероприятий по постоянному уходу за различ-

ными видами и конструкциями проезжей части. 

8. Организация работ по пропуску высоких вод. Наблюдения за искусствен-

ными сооружениями в период ледохода и высоких вод. 

9. Определите расчетный отказ сваи и сравните его с допустимым отказом при 

следующих данных: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=770кН,  

 - сечение сваи 40х40см,  

 - длина сваи lсв=12м,  

 - количество свай в ростверке 24шт, 

 - погружение выполняется молотом СССМ-007, 

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН. 

 

 

ВАРИАНТ 14 

1. Конструкция проезжей части металлических мостов. 

2. Основные методы производства работ по строительству искусственных со-

оружений. 

3. Технология устройства котлована на местности, не покрытой водой. 

4. Изготовление железобетонных балок по поточно-агрегатной технологии и 

стендовой технологии. 

5. Технология монтажа железобетонных балочных разрезных пролетных 

строений: установка балок стреловыми кранами, КШМ-35. 

6. Содержание металлических мостов. 

7. Основные задачи ремонта и содержания железобетонных, бетонных и ка-

менных мостов и других сооружений. 

8. Вопросы охраны окружающей среды при строительстве мостов.  

9. Подберите тип молота и его марку для забивки железобетонной сваи по 

данным: 

 - расчетная нагрузка сваи по грунту Pг=660кН,  

 - сечение сваи 35х35см,  

 - длина сваи lсв=8м,  

 - вес наголовника qн=2,5кН,  

 - вес подбабка qподб=0,6кН,  

 - количество свай в ростверке 12шт. 

 

 

ВАРИАНТ 15 

1. Антисептирование древесины. Обработка древесины антипиренами. 

2. Обеспечение безопасности движения автомобилей по искусственным со-

оружениям. 



3. Технология устройства котлованов в воде. 

4. Технология изготовления железобетонных конструкций пролетных строе-

ний составного типа. 

5. Общие сведения о технологии монтажа железобетонных балочных нераз-

резных пролетных строений: способы монтажа, монтаж на стационарных 

подмостях, монтаж продольной надвижной, монтаж пролетных строений на 

плаву. 

6. Ремонт регуляционных сооружений. 

7. Основные задачи ремонта и содержания металлических мостов и путепро-

водов. 

8. Подготовка искусственных сооружений к пропуску ледохода и высоких вод. 

9. Определить глубину забивки шпунтовой стенки по следующим данным: 

 

ξ 
Наименование 

грунта 

Влажность 

грунта, % 
С РУВВ 

Отметка 

дна реки 

Отметка 

дна котло-

вана 

0,52 глина 17 0,6 40,00 37,00 34,50 
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